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type HV-5 ou équivalent - 8 unité

pour la salle
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Aérotherme: type HV-5 ou équivalent - 8 unités

Apreés la dépose du|compteur
par le concessionnaire le lot
CVC devra la raccordement de
U'alimentation GAZ pour la
production ECS

Nouvelle grille de soufflage
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Puissance électrique:
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V1/V2: 3300/ 5300 m*/
V1/V2:0,25/0,35 kW
Pression sonore a une distance de 5m: V1/V2:
Puissance de raccordement électrique:  V1/V2:
V1/V2:039/0,72 A
3x400 V

50 Hz

45 kg

Puissance calorifique en 60/40/20°C : V1 : 12 kV
i ion Lx Hx P: 730 x 730 x 354 - Distanc
Raccordement : Rp 1"
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Débit d'air nominal:
Puissance électrique:

Intensité consommée:

V1/V2:3300/ 5300 m*/)
V1/V2:0,25/0,35 kW
Pression sonore a une distance de 5m: V1/V2:
Puissance de raccordement électrique:  V1/V2:
V1/V2:0,39/0,72 A
3x400 V

50 Hz

45 kg

Puissance calorifique en 60/40/20°C : V1 : 12 kV
Dimension L x Hx P : 730 x 730 x 354 - Distanc
Raccordement : Rp 1"
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