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09.1 BARDAGE METALLIQUE VERTICAL

L'entrepreneur s'entourera de tous les �l�ments qui doivent lui permettre de 
rendre un ouvrage propre � la destination et � la r�alisation des travaux. 
A cet effet il devra obligatoirement se rendre sur les lieux pour estim� en toute 
connaissance de cause les difficult�s r�sultant des travaux qui lui sont 
demand�s. 
A aucun moment, il ne pourra se pr�valoir d'une m�connaissance des lieux et/ou 
des ouvrages � r�aliser pour pr�tendre � une indemnit� ou plus-value pour ses 
prestations. 

NOTA: 
L'entrepreneur titulaire du prÄsent lot prÄvoiera un Ächafaudage 
roulant ou une nacelle ainsi que les protections rÅglementaires 
nÄcessaires pour l'exÄcution de ses travaux respectifs.

Avant la mise en oeuvre du bardage, l'entrepreneur devra 
rÄceptionner obligatoirement la structure porteuse en prÄsence 
des parties concernÄes, du MaÇtre de l'ouvrage et de l'Architecte, 
afin d'Äviter des dÄformations des profilÄs rendant inesthÄtique 
l'aspect de la faÉade. Il vÄrifiera l'aplomb limitÄ Ñ 15 mm valable 
sur la hauteur du bÖtiment, soit un intervalle de +- 1 mm par ml de 
charpente, et le retrait et l'avancement des profilÄs verticaux 
suivant L/750 (L Ätant en mm la distance entre poteaux), les 
tolÄrances maximales possibles ur la longueur du bÖtiment sont (- 
8mm;0) ou (0;+ 8mm).

09.1.1 Bardage sur support MOB et bÄton
composite en t�le d'acier constitu� par;
- ossature secondaire en profil�s m�talliques trait�s contre la corrosion, 
comprenant, lisses horizontales et tous autres �l�ments n�cessaires en fonction 
des caract�ristiques de la fa�ade � rev�tir et du type de profil�s bardage, pose et 
fixation de l'ossature secondaire sur la structure porteuse conform�ment aux 
prescriptions des documents contractuels, disposition, �cartement et sections 
des �l�ments de l'ossature secondaire � d�terminer par l'entrepreneur en fonction 
du type de profil�s de bardage.

BARDAGE EXTERIEUR
- peau ext�rieure du bardage type ECLECTIC 7.61.50 B/HB de ARVAL ou 
�quivalent, acier galvanis� pr�laqu� BLANC OPALE RAL 9010, �paisseur 
0,75 mm � poser sur l'ossature secondaire avec recouvrement horizontaux avec 
ou sans compl�ments d'�tanch�it� en fonction de la zone, du site et de la hauteur 
du b�timent et recouvrements verticaux avec compl�ments d'�tanch�it�, fixation 
conform�ment aux prescriptions des documents contractuels et aux prescriptions 
de mise en oeuvre du fabricant, compris toutes fa�ons, coupes droites et biaises, 
d�coupes et toutes fournitures accessoires, et tous dispositifs particuliers aux 
recouvrements verticaux si n�cessaire, etc..., �paisseur 0.75 mm.

NOTA:
Les angles et jambages seront traitÄs sous forme d'une piÅce 
pliÄe avec une gÄomÄtrie non pas en rupture mais en 
continuitÄ avec les nervures du bardage.

09.1.1.1 Bardage � face ext�rieure en pose verticale
Localisation : Salle multisport

M2 366,00 €
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09.1.2 Accessoires de finition pour bardage

09.1.2.1 Profil de d�part � la base du bardage 
comprenant fourniture et pose d'accessoires en acier pr�laqu� ou aluminium, y 
compris toutes pi�ces accessoires n�cessaires � la pose, compl�ments 
d'�tanch�it� et tous autres ouvrages accessoires dans le cas de points 
particuliers, n�cessaires pour livrer un bardage en complet et parfait �tat de 
finition.

Finition teinte dito bardage: BLANC OPALE RAL 9010

Profil avec pli formant goutte d'eau et relevÄ sous bardage contre 
mur en bÄton dÄvel environ 0.20 m.
ce mÇme profil coiffera le relevÄ d'ÄtanchÄitÄ isolÄ cÉtÄ toiture 
terrasse des rangements-vestiaires. 

Localisation : SALLE MULTISPORTS: FaÉades EST, OUEST & SUD

ML 70,00 €

09.1.2.2 Fa�ons pour pliage des angles ext�rieurs
� chiffrer en plus-value � la surface courante ci-dessus.

ML 23,00 €

BARDAGE METALLIQUE VERTICAL H.T: €

09.2 BARDAGE TRANSLUCIDE EN FACADE

09.2.1 Bardage translucide AKYVER 
ou �quivalent, r�alis� � partir de profil�s tubulaires en polycarbonate coextrud� 
s'assemblant verticalement par embo�tement de nervures longitudinales. Les 
plaques polycarbonate ainsi constitu�es sont maintenues sur leur p�rim�tre dans 
des lisses profil�es en aluminium solidaris�es  au gros-oeuvre ou � la charpente, 
pour les �l�ments comportant 3 appuis ou plus assemblage par agrafes 
solidaires de lisses interm�diaires horizontales.
L'ensemble comprendra les profil�s aluminium n�cessaires afin de permettre une 
mise en oeuvre d'�tanch�it� et de finition compl�te, les accessoires associ�s 
incluent les �l�ments pour la fixation sur b�ti en b�ton, bois, acier ou aluminium.

Teinte standard CRISTAL (blanc opalescent)

09.2.1.1 Bardage AKYVER PANEL 60 surface courante
ou �quivalent, comprenant;
- un simple parement de 60 mm d'�paisseur, 
- les crochets de d�pression,
- les profl�s en aluminium de p�riph�rie et fixations au gros-oeuvre ou � la 
charpente,
- les lisses en aluminium, 
- les garnitures en profils RPT extrud�,
- le ruban adh�sif micro perfor�e ou plein, 
- le mastic SNJF cat�gorie 25E 1�re cat�gorie neutre (non ac�tique) ainsi que les 
divers profil�s d'habillage,
y compris fixation, fa�ons pour r�servations, fa�ons pour coupes, d�coupes, 
etc...

L'ensemble des profilÄs aluminium traitÄs par thermolaquage 
teinte RAL 9010

Uw = 0,83 W / m� / K

Localisation : Salle multisports faÉade NORD 

M2 108,00 €

09.2.1.2 P.V. pour jonction avec bardage m�tallique
au droit des angles Nord-Ouest et Nord-Est

ML 12,00 €
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09.2.2 Accessoires de finition pour bardage ci-dessus

09.2.2.1 Profil de d�part � la base du bardage 
comprenant fourniture et pose d'accessoires en acier pr�laqu� ou aluminium, y 
compris toutes pi�ces accessoires n�cessaires � la pose, compl�ments 
d'�tanch�it� et tous autres ouvrages accessoires dans le cas de points 
particuliers, n�cessaires pour livrer un bardage en complet et parfait �tat de 
finition.

Finition teinte: BLANC OPALE RAL 9010

Profil avec pli formant goutte d'eau et relevÄ sous bardage contre 
lisse basse en bois du charpentier dÄvel environ 0.20 m.

Localisation : SALLE MULTISPORTS: FaÉade NORD

ML 20,00 €

BARDAGE TRANSLUCIDE EN FACADE H.T: €

09.3 MODIFICATION FACADE NORD DU COSEC
Cette op�ration fera l'objet d'une intervention en 2 phases: - la premi�re 
concernera le traitement de la fa�ade sur la partie adoss�e du nouveau b�timent 
et prendra en compte 2 trames,
- la seconde concernera la partie libre et prendra en compte les 6 trames 
restantes.

09.3.1 D�pose du parement PROFILIT existant (passage)
sur l'emprise du nouveau b�timent adoss�.

Localisation : FaÉade Nord du COSEC existant

M2 35,00 €

09.3.2 D�pose du parement PROFILIT partie restante
sur le restant de la fa�ade Nord du b�timent.

Localisation : FaÉade Nord du COSEC existant

M2 221,00 €

09.3.3 Bardage translucide 

09.3.4 Bardage AKYVER PANEL 60 ou �quivalent 
ex�cution et suj�tions dito position 09.2 ci-dessus.

Localisation : FaÉade Nord du COSEC existant

M2 221,00 €

MODIFICATION FACADE NORD DU COSEC H.T: €
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RECAPITULATION
BARDAGE METALLIQUE & AKYVER

09.1 - BARDAGE METALLIQUE VERTICAL _________________________ € HT

09.2 - BARDAGE TRANSLUCIDE EN FACADE _________________________ € HT

09.3 - MODIFICATION FACADE NORD DU COSEC _________________________ € HT

Total H.T.  : _________________________ €

20T.V.A. %: _________________________ €

Total T.T.C.: _________________________ €

En toutes lettres euros  TTC: 
............................................................................................................................................

Fait � .........................................
le................................................

Signature et cachet de l'Entrepreneur


