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16.1 PEINTURES INTERIEURES

L'entrepreneur s'entourera de tous les �l�ments qui doivent lui permettre de 
rendre un ouvrage propre � la destination et � la r�alisation des travaux. 
A cet effet il devra obligatoirement se rendre sur les lieux pour estim� en toute 
connaissance de cause les difficult�s r�sultant des travaux qui lui sont 
demand�s. 
A aucun moment, il ne pourra se pr�valoir d'une m�connaissance des lieux et/ou 
des ouvrages � r�aliser pour pr�tendre � une indemnit� ou plus-value pour ses 
prestations. 

NOTA:
L'entreprise titulaire du prÄsent lot exÄcutera ses travaux 
respectifs avec mise en place d'un Ächafaudage roulant ou d'une 
nacelle ou tout autre moyen d'accÅs Ç sa convenance, l'ensemble 
des protections nÄcessaires seront conformes aux  normes en 
vigueur, il mettra Ägalement en place une protection efficaces sur 
les sols existants, il Ävitera tout poinÉonnement ou dÄgradations 
dÑes aux piÄtement ou roulettes des Ächafaudages roulants. En 
cas de dÄgradations, le titulaire du prÄsent lot sera tenu comme 
seul responsable et prendra Ç sa charge les rÄparations qui 
s'imposent.
Tenir compte de l'encombrement des gradins existants fixes ainsi 
que du bloc sanitaire.

16.1.1 Peintures sur plafonds existants peints
-travaux pr�paratoires comprenant; 
-lessivage fort des plafonds existants peints,
-rin�age � l'eau claire,
-�grenage, enduisage complet et pon�age, 
-1 couche d'impression et 2 couches de finition de peinture �mulsion vinylique ou 
acrylique lavable, ton clair, teintes au choix de l'Architecte. 

FINITION A

16.1.1.1 Plafonds placostil ou d�montables

Localisation : REZ-DE-SOL: WC PMR cÖtÄ petite salle et local attenant + 
couloir, douche arbitre, WC PMR mixte, vestiaires garÉons et filles, rangement et 
local CTA
Localisation : 1ER ETAGE: Passage vers local rangement et dÄgagement

M2 170,00 €

16.1.2 Peinture sur sous-face du bac nervurÄ existant
par application d'un rev�tement anticorrosion � base acrylique modifi�e, en phase 
aqueuse de TOLLENS ou �quivalent,
- travaux pr�paratoires conform�ment aux r�gles de l'art et au DTU 59.1 auquel 
s'ajoutent les pr�parations particuli�res telles que d�graissage avec shampoing 
fa�ade, �limination de la rouille par grattage, brossage, pon�age avant rin�age 
haute-pression,
- application airless, brosse ou rouleau,
- application d'un primaire en passe g�n�ral TOL-COAT ANTICO ou 
�quivalent,
- finition par application de 2 couches de TOL-COAT ANTICO ou 
TOL-COAT RENOV ou �quivalent.

Ton clair selon nuancier du fabricant teintes au choix de l'Architecte. 

16.1.2.1 Peinture en sous-face des bacs acier nervur�s

Hauteur moyenne sous bacs: 8.00 m.
Surface au sol: 1030 mÅ
Surface dÄveloppÄe de la sous-face du bac nervurÄ: 1320 mÅ

Localisation : Plafond Grande Salle

M2 1320,00 €
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16.1.3 Traitement M1 sur habillages claire-voie en bois 
par application d'un produit ignifugeant sous forme aqueuse par pulv�risation, il 
est inodore, non toxique et incolore, sous forme liquide sans COV ni 
formald�hyde et peut �tre color� (colorant poudre ou acrylique liquide),
- support planches bois ajour�es sur ossature bois avec interposition d'une toile 
de jute,
- travaux pr�paratoires conform�ment aux r�gles de l'art et au DTU 59.1 auquel 
s'ajoutent les pr�parations particuli�res telles que pon�age, d�poussi�rage, etc...
- application airless, 
- application du produit CNT 120 ou �quivalent,

NOTA:
Le titulaire du pr�sent lot prendra les dispositions n�cessaires concernant les 
pouvoirs et  la qualit� du produit appliqu� qui permettront  d'obtenir un 
classement M1 du subjectile trait�.

Ton clair teinte au choix de l'Architecte. 

16.1.3.1 Habillages claire-voie dans GRANDE SALLE

Surface comptÄe plane non dÄveloppÄe.

M2 620,00 €

16.1.4 Peintures ou lasure sur plafonds neufs
-travaux pr�paratoires comprenant; 
-�grenage, enduisage complet et pon�age, 
-1 couche d'impression et 2 couches de finition de peinture �mulsion vinylique ou 
acrylique lavable, ton clair, teintes au choix de l'Architecte. 

FINITION A

16.1.4.1 Peinture sur plafonds PLACOSTIL neufs

Localisation : REZ-DE-SOL: DÄgagements cÖtÄ salle multisport, bureau 
-atelier gardien, sanitaires femmes et hommes, 
Localisation : 1ER ETAGE: Local rangements

M2 266,00 €

16.1.4.2 Lasure sur plafonds en b�ton lisse

lasure CONCRETAL de KEIM ou �quivalent.
Localisation : REZ-DE-SOL: Rangements salle multisports

M2 100,00 €

16.1.4.3 Peinture sur plafonds en b�ton lisse

Localisation : REZ-DE-SOL: Local CTA et Chaufferie

M2 25,00 €

16.1.5 PrÄparation des murs
travaux comprenant; 
- �grenage, brossage et �poussetage,
- couche d'impression sp�ciale,
- d�grossissage,
- enduit repass�,
- pon�age et �poussetage.
- calfeutrement sous tablettes des fen�tres, 
- travaux pr�paratoires nec�ssaires pour l'application de la peinture sur les 
surfaces concern�es.

16.1.5.1 Sur doublage 1/2 STIL neuf   

FINITION A:

M2 287,00 €

16.1.5.2 Sur cloisons neuves  en Placostil

M2 153,00 €
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16.1.5.3 Sur murs neufs en b�ton lisse

Localisation : REZ-DE-SOL: Rangement salle multisports, vestiaires et 
dÄgagements et bureau-atelier gardien

M2 230,00 €

16.1.6 PrÄparation des murs existants
de toute nature, travaux comprenant; 
- murs existants avec papiers ingrains peints,
- lessivage des anciennes peintures et rin�age � l'eau claire,
- rebouchage, enduisage partiel �ventuel de finition, 
- toutes suj�tions de remise en forme �ventuelle des ar�tes et cueuillies, 
-calfeutrement sous tablettes des fen�tres, 
-travaux pr�paratoires nec�ssaires pour l'application de la peinture sur les 
surfaces concern�es.

16.1.6.1 Sur fonds existants peints

FINITION A

Localisation : REZ-DE-SOL: WC PMR cÖtÄ petite salle et local attenant + 
couloir, douche arbitre, WC PMR mixte, vestiaires garÉons et filles, local CTA et 
rangement
Localisation : 1ER ETAGE: Passage vers local rangement , dÄgagement et 
cloisons entre bureaux

M2 190,00 €

16.1.7 P.V. pour toile de verre sur murs
sur murs pr�par�s ci-dessus, comprenant;
-  fourniture et pose de toile de verre lisse et sans motifs � peindre  au choix de 
l'Architecte, de 180 grs/m�, y compris encollage soign� des support pr�par�s 
ci-avant, pose suivants prescriptions du fabricant, joints vifs roul�s sans 
�crasement.

16.1.7.1 P.V. pour toile de verre lisse sans motifs

M2 630,00 €

16.1.8 Peinture acrylique satinÄe
travaux comprenant;
-une couche d'impression, 
-2 couches de finition en peinture acrylique satin�, teinte au choix de l'Architecte. 

16.1.8.1 Peinture acrylique satin� sur murs

M2 630,00 €

16.1.9 Peinture sur menuiseries intÄrieures bois
peinture glyc�ro satin� avec travaux pr�paratoires comprenant;
- brossage,
- couche d'impression,
- rebouchage,
- pon�age,
- enduit repass�,
- pon�age � sec,
- �poussetage,
- couche interm�diaire,
- r�vision et couche de finition.

16.1.9.1 Peinture acrylique satin� sur menuiseries bois

FINITION A: Aspect finement poch�/lisse-satin�
Famille 1 - Classe 4a.

Localisation :  Huisseries bois, Plinthes, etc...

M2 110,00 €
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16.1.10 Sur tuyauteries sanitaires
de tous diam�tre, 
-�grenage, brossage, 
-1 couche d'isolation � l'huile, 
-2 couches de finition en peinture glyc�ro satin�, y compris toutes suj�tions et 
plus-values.

16.1.10.1 Sur tuyauteries cuivre ou PVC

ML 50,00 €

16.1.11 Peinture spÄciale sol sur ouvrages en bÄton
mise en oeuvre d'une peinture polyur�thane � 2 composants, type ULTRASOL 
Industrie de ZOLPAN ou �quivalent, colori au choix du Ma�tre d'Oeuvre, y 
compris travaux pr�paratoires, tels que d�graissage, lavage � l'eau chaude sous 
pression, le support devra �tre propre, sain et d�barrass� des particules non 
adh�rentes notamment les traces d'huiles, graisses, laitances, remont�s en 
plinthes sur 0.15 m de hauteur, etc... 
L'ensemble mis en oeuvre en 2 couches et suivant prescriptions du fabricant.

16.1.11.1 Peinture sp�ciale sol b�ton surface courante
Localisation : CTA & CHAUFFERIE

M2 130,00 €

16.1.11.2 Remont�es en plinthes hauteur 15 cm

ML 64,00 €

16.1.12 Marquage sur sol sportif du COSEC
comprenant; 
- avant ex�cution du nouveau marquage, tous travaux pr�paratoires tels que 
grattage, d�graissage, d�poussi�rage, 
-marquage des emplacements PMR par bandes pointill�es 
et pictogramme repr�sentant une silhouette dans u fauteuil roulant, ex�cution en  
peinture sp�ciale sur sol thermoplastique "sp�cial sol sportif".

16.1.12.1 Emplacement pour fauteuils PMR
dimensions environ 1.30 x 0.80 m.

U 5,0 €

16.1.12.2 Pictogrammes

U 2,0 €

16.1.13 RepÄrage des contremarches
sur escaliers existants, travaux comprenant;
- tous travaux pr�paratoires de la surface � traiter, avec grattage, pon�age et 
d�poussi�rage des supports bois ou b�ton,
- fourniture et pose de bandes de rep�rage des contremarches du d�but et de la 
fin de chaque vol�e de marches, bande auto-adh�sive de 100 mm de hauteur 
r�sistante � l'usure et aux produits d'entretien. 

16.1.13.1 Escalier du SIVOM
emmarchement: 1.40 m

U 2,0 €

16.1.13.2 Escalier gradins amovibles GRANDE SALLE
emmarchement: 0.90 m

U 4,0 €

PEINTURES INTERIEURES H.T: €
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16.2 PEINTURES EXTERIEURES

16.2.1 Lasure sur faÇade en bÄton lisse
Type CONCRETAL de KEIM ou �quivalent.
Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU 59.1, ils doivent �tre 
propres, sains, secs et absorbants. Elimination des particules non adh�rentes, 
poussi�res, efflorescences, graisses, algues et mousse, �limination par grattage, 
brossage ou lavage haute pression ou par tout traitement adapt�.
Sur les b�tons neufs, �liminer les r�sidus d'huiles de d�coffarge et les laitances 
calcaires superficielles avec le NETTOYANT BETON.
Sur les b�tons tr�s absorbants, appliquer une couche d'impression r�gulatrice 
d'absorption avec le FIXATIF CONCRETAL ou �quivalent.
Pour les b�tons fortement expos�s aux projections d'eau, pr�voir un compl�ment 
d'hydrofugation SILANGRUND ou �quivalent.
Ne pas appliquer sur anciennes peintures et enduits orgaiques. Eliminer par 
d�capage chimique ou m�canique les anciens rev�tements de peinture oude 
lasure.
Ne pas appliquer sur bois, m�tal et plastique;
Application de la lasure CONCRETAL ou �quivalent en 2 couches � la brosse 
carr�e, au rouleau de fa�ade ou par projection Airless (buse 0,79 mm).
L'ensemble comprendra la mise en place de protections sur ouvrages attenants 
(menuiseries, bardages, etc...).

NOTA:
L'entreprise titulaire du prÄsent lot appliquera la lasure suivant cahier des 
charges de mise en oeuvre du fabricant.

Teinte au choix de l'Architecte

16.2.1.1 Lasure sur b�ton lisse fa�ades ext�rieures
y compris �chafaudage.

M2 170,00 €

16.2.2 Peintures sur faÇades en bÄton lisse
Les supports doivent �tre propres, sains et secs conform�ment aux prescriptions 
du DTU. 59.1. et parfaitement exempts de r�sidus de produits de d�coffrage.
Les particules non adh�rentes, poussi�res, efflorescences doivent �tre 
pr�alablement �limin�es par grattage, brossage ou lavage haute pression.
Sur les supports tr�s absorbants application d'une couche d'impression,
-application de 2 couches de peinture min�rale au silicate de potassium pr�te � 
l'emploi, conforme � la norme AFNOR 30808 Famille 1 - Classe 1b1, - aspect: 
mat min�ral,
- application � la brosse, au rouleau airless,  
- consommation 350 gr/m� (hors dilution) pour 2 couches,
- temps de s�chage (20�C): recouvrable: 12 heures,
- les �chafaudages font l'objet d'un lot s�par�, 
Teintes moyennes ou vives � la demande de l'Architecte.  
L'entrepreneur pr�voiera dans les prix de son offre, l'ex�cution d'�chantillons de 
teintes de fa�ades, d'environ 2,00 m2 de surface, en nombre suffisant, pour 
choix. 

16.2.2.1 Sur ouvrages en b�ton lisse

Teinte: VERT POMME
RÄf.: nuancier ARVAL ARCELORMITTAL APPLE 6652

Localisation : Sous-face auvents EST et OUEST, faÉade EST

M2 120,00 €
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16.2.3 Peinture sur bardage en bacs acier nervurÄs
par application d'un rev�tement anticorrosion � base acrylique modifi�e, en phase 
aqueuse de TOLLENS ou �quivalent,
- travaux pr�paratoires conform�ment aux r�gles de l'art et au DTU 59.1 auquel 
s'ajoutent les pr�parations particuli�res telles que d�graissage avec shampoing 
fa�ade, �limination de la rouille par grattage, brossage, pon�age avant rin�age 
haute-pression,
- application airless, brosse ou rouleau,
- application d'un primaire en passe g�n�ral TOL-COAT ANTICO ou 
�quivalent,
- finition par application de 2 couches de TOL-COAT ANTICO ou 
TOL-COAT RENOV ou �quivalent.
y compris toutes suj�tions pour �chafaudages volants � installer sur toitures 
terrasses existantes avec protections efficaces contre les poin�onnements.

Teinte BLANC CASSE selon nuancier du fabricant au choix de l'Architecte. 

16.2.3.1 Peinture sur bardage bacs acier nervur�s

Hauteur É la gouttiÑre: 7.65 m.
Hauteur au faÖtage: 8.65 m
Surface en faÇades: 290 mÅ
Surface dÄveloppÄe du bac nervurÄ: env.360 mÅ

Localisation : FaÉades SUD, EST et OUEST de la Grande Salle

M2 360,00 €

16.2.4 Peinture dito sur rives et gouttiÑres

16.2.4.1 Peinture sur rives en t�le pli�e dito bardage

DÄveloppement: 0.30 m env.

Localisation : Rives EST et OUEST  de la grande salle

ML 54,00 €

16.2.4.2 Peinture sur ch�neaux pendants carr�s

DÄveloppement: 0.60 m env.

Localisation : FaÉades SUD et NORD  de la grande salle
Localisation : FaÉade NORD Vestiaires

ML 117,00 €

16.2.5 Peinture dito sur portes mÄtalliques existantes

16.2.5.1 Peinture sur portes m�talliques pleines
y compris travaux pr�paratoires dito et finition en 2 couches de peinture.

Localisation : FACADE NORD: Porte LT
Localisation : FACADE OUEST: Porte et grille Chaufferie existante rt double 
porte sortie COSEC

M2 35,00 €

PEINTURES EXTERIEURES H.T: €
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16.3 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

16.3.1 Nettoyage de mise en service

16.3.1.1 Nettoyage de mise en service en fin de travaux
dans tous les locaux, comprenant; 
- lavage et rin�age des sols thermoplastiques et carrelage,
- nettoyage des parquets vitrifi�s, 
- passage � l'aspirateur des sols textiles, 
- nettoyage des appareils sanitaires avec leurs accessoires, 
- nettoyage des chassis vitr�s c�t� ext�rieur et int�rieur, y compris �chafaudages 
n�cessaires. 
NOTA 
Le prix du nettoyage ne sera pay� � l'entrepreneur que si les prestations 
demand�es ont �t� ex�cut�es soigneusement.

U 1,0 €

16.3.1.2 Compl�ment de nettoyage apr�s lev�e r�serves
dans tous les locaux.
NOTA 
Le prix du nettoyage ne sera pay� � l'entrepreneur que si les prestations 
demand�es ont �t� ex�cut�es soigneusement.

U 1,0 €

NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE H.T: €
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RECAPITULATION
PEINTURES EXTERIEURES & INTERIEURES

16.1 - PEINTURES INTERIEURES _________________________ € HT

16.2 - PEINTURES EXTERIEURES _________________________ € HT

16.3 - NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE _________________________ € HT

Total H.T.  : _________________________ €

20T.V.A. %: _________________________ €

Total T.T.C.: _________________________ €

En toutes lettres euros  TTC: 
............................................................................................................................................

Fait � .........................................
le................................................

Signature et cachet de l'Entrepreneur


