
±0.00

+2.24

+3.15

Maçonnerie
existante
ep. 20cm

ITE ep. 20cm
de R mini 5m².K/W

Finition enduit
teinte blanc idem

existant

Isolant
complémentaire

Profilé métallique
existant
Faux Plafond
modifié

Cheneau existant

Isolant + protection
mécanique type

fibre ciment

Nouveau Chassis
Alu   U=1,5
DV 1 face

44,2 intérieur

Isolant
+ capotage alu

Poteau
metallique
existant

Tablette alu

Cornière de
finition alu.

Profil de départ

COUPE DETAIL 8
PROJET

±0.00

+2.93

Maçonnerie
existante
ep. 20cm

Doublage intérieur
inchangé

Isolation inchangée

Doublage intérieur
inchangé

Bardage metallique
existant

Mise en peinture
teinte blanc

Bavette métallique
de finition teinte blanc

ITE ep. 20cm
de R mini 5m².K/W

Finition enduit
teinte blanc idem

existant

Isolant + protection
mécanique type

fibre ciment

Bavette existante

Profil de départ

COUPE DETAIL 10
PROJET

±0.00

+7.27

Chéneau existant

Chassis Alu neuf
posés sur structure
métallique existante
U=1,5
DV 1 face 44,2
intérieure

Façade: Bardage
polycarbonate type
akyver panel 60
Pose sur structure
métallique existante

Structure métallique
existante

Isolation+protection
mécanique type
fibre ciment

Menuiserie alu
+ bavette pour
évacuation eau
de drainage

GYMNASE
EXISTANT

±0.00

+2.25

+3.15

Maçonnerie
ep. 20cm

Chassis acier
soudé sur plats

métalliques

Enduit sur
maçonnerie
teinte blanc

Cheneau
métallique

Poteau
metallique

Profilé métallique

Bac support
d'étanchéïté

Closoir
Etanchéïté PVC

Faux
Plafond
démontable

COUPE DETAIL 8
EXISTANT

±0.00

+3.15
Faux Plafond
existant

Maçonnerie
existante
ep. 20cm

Cheneau existant

Isolant + protection
mécanique type

fibre ciment

Profil de finition

ITE ep. 20cm
de R mini 5m².K/W

Finition enduit
teinte blanc idem

existant

Profil de départ

COUPE DETAIL 9
PROJET

±0.00

+3.15

Enduit sur
maçonnerie
teinte blanc

Maçonnerie
ep. 20cm

Cheneau
métallique

Faux
Plafond
démontable

Bac support
d'étanchéïté

Closoir
Etanchéïté PVC

COUPE DETAIL 9
EXISTANT

±0.00

+2.99

Doublage intérieur
lattes bois ajourées

Doublage intérieur
panneaux bois

Isolation

Maçonnerie
ep. 20cm

Enduit teinte blanc

Bardage metallique

COUPE DETAIL 10
EXISTANT

±0.00

+2.60

+2.80

+3.10

+3.30

+3.50

+7.27

+2.50

JD

JD

Chassis fixe
Vitrage feuilleté

Chassis fixe
Vitrage feuilleté

VESTIAIREHALL D'ENTREEGYMNASE
EXISTANT

20
2.
60

20
30

20
20

JD

Chéneau existant

Chassis Alu neuf
posés sur structure
métallique existante
U=1,5
DV 1 face 44,2
intérieure

Façade: Bardage
polycarbonate type
akyver panel 60
Pose sur structure
métallique existante

Structure métallique
existante

Bardage
polycarbonate type
akyver panel 60
idem façade
Pose sur structure
métallique existante

Plinthe bois

Couvertine alu
teinte gris béton

Etanchéité autoprotégée

Isolant ep 20cm

Dalle béton ep 30cm

Faux plafond fixe
Faux plafond fixe

Dalle béton ep 20cm

Isolant R mini 4,65

Support du
bardage à
fixer sur

charpente
métallique
existante

Banc

Patères

PV 2 vantaux
(1.00+0.50/2.25ht)

Revêtement de sol souple collé
+barrière antiremontée d'humidité

±0.00

+2.60

+2.80

+3.10

+3.30

+3.50

+7.27

+2.50

Chassis fixe
Vitrage feuilleté

HALL D'ENTREE

JD

CIRCULATIONGYMNASE
EXISTANT

20
2.
60

20
30

20
20

JD

JD

PV 2 vantaux
(1.00+0.50/2.25ht)

Chéneau existant

Chassis Alu neuf
posés sur structure
métallique existante
U=1,5
DV 1 face 44,2
intérieure

Structure métallique
existante

Façade: Bardage
polycarbonate type
akyver panel 60
Pose sur structure
métallique existante

Chassis fixe
Vitrage feuilleté

Couvre joint encastré
dans dallage

Dalle béton ep 30cm

Isolant ep 20cm

Etanchéité autoprotégée
Couvertine alu
teinte gris béton

Faux plafond fixe
Faux plafond fixe

Dalle béton ep 20cm

Isolant R mini 4,65

Support du
bardage à fixer
sur charpente

métallique
existante

Portique de
stabilité

remplaçant
la structure

métallique de
contreventement

existante

Revêtement de sol souple collé
+barrière antiremontée d'humidité

Maître d'Ouvrage :

Contrôle technique : Coordonnateur SPS : 

DATE IND. MODIFICATION
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COUPE DETAIL 7
FACADE NORD
DU COSEC

COUPE DETAIL 5
LIAISON COSEC / EXTENSION

(FACADE SUD)

COUPE DETAIL REHABILITATION THERMIQUE DU COSEC

COUPE DETAIL 6
LIAISON COSEC / EXTENSION

A19042018 MISE A JOUR POUR AO

CEDER
535 rue Scheurer Kestner / ASPACH LE HAUT

68700 ASPACH MICHELBACH
Tel :  03.89.37.40.79

Email: ceder@betceder.com


